Od kwietnia zmiany w programie ,, Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowigzku wyboru pomp ciepta oraz kottéw zgazowujacych drewno i kottéw na pellet
tylko z tych wpisanych na liste zielonych urzadzen i materiatéw (lista ZUM), a takze mozliwos$¢ uzyskania
najwyzszego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal
mieszkalny w takim budynku — to zmiany w ,,Czystym Powietrzu”, ktére zaczng obowigzywac od kwietnia
2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) z
poczgtku tego roku, parametry pomp ciepta, ktére bedg kwalifikowaty sie do programu , Czyste Powietrze”
majg by¢ potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje sie okres
przejsciowy, ktéry zakonczy sie w czerwcu br. To jeden ze sposobdéw uchronienia beneficjentéw przed
zakupem i montazem urzadzen, ktére nie spetniajg parametréow deklarowanych w karcie produktu i
etykiecie energetycznej.

Podobne rozwigzanie dotyczy kottéw zgazowujgcego drewno oraz kottéw na pellet drzewny, przy czym tutaj
nie planuje sie zmiany wymogéw w programie , Czyste Powietrze”, a jedynie obowigzkowy wybdr tych
urzadzen z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczace listy ZUM poddane zostaty konsultacjom z przedstawicielami branzy
producentéw i dystrybutoréw pomp ciepta oraz strong spoteczna.

Kolejng wazng zmiang w programie ,,Czyste Powietrze” bedzie ograniczenie mozliwosci dofinansowania w
czesci 3) programu. Beneficjent, ktory raz skorzysta z najwyzszego poziomu dofinansowania (cze$¢ 3)
programu), bedzie moégt wnioskowac¢ o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach czesci 1)
programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Wazne terminy dla beneficjentéw programu ,,Czyste Powietrze”:

e Wejscie w zycie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
e Zakonczenie okresu przejsciowego: 13 czerwca 2024 r.

Zmiany dot. pomp ciepta dofinansowywanych w ramach programu , Czyste Powietrze”:

e Kosztem kwalifikowanym w ramach programu beda mogty by¢ wytacznie pompy ciepta wpisane
na liste zielonych urzadzen i materiatéw (ZUM), ktéra jest dostepna na stronie internetowej
https://lista-zum.ios.edu.pl/.

e Pompy ciepta bedg mogty zostaé wpisane na liste ZUM po udokumentowaniu spetnienia wymogow
programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgtoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.

e Wszystkie pompy ciepta znajdujgce sie obecnie na liscie ZUM bedg wymagaty uzupetnienia
dokumentacji o raport z badan przeprowadzonych w niezaleznych akredytowanych laboratoriach
zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badan powinien by¢ zgodny z danymi w karcie
produktu i etykiecie energetycznej danego urzadzenia.



https://lista-zum.ios.edu.pl/

Badania majg potwierdzac parametry dla klimatu umiarkowanego zaréwno dla zastosowan srednio

jak i niskotemperaturowych.

e Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania majg w petni
potwierdzaé parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spetnienie
wymogow programu ,Czyste Powietrze”.

e Instytut Ochrony Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy (I0S-PIB), prowadzacy na zlecenie
NFOSIGW liste ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentéw/dystrybutoréw raportéw z
ww. badan, zweryfikuje spetnienie nowych wymogdw programu przez pompy ciepta wpisane na
liste ZUM.

e Po zakonczeniu okresu przejsciowego, na liscie ZUM pozostang tylko pompy ciepta spetniajgce
wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyzej badaniami, ktére przeszty pozytywna
weryfikacje.

e W przypadku zgtaszania do wpisania na liste ZUM wiekszej liczby pomp ciepta z jednego

typoszeregu, mozliwe bedzie przedstawienie badan dla typoszeregu, przy czym:

o w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie wiecej niz 5 podtypdéw, dopuszcza sie
przedstawienie raportu z ww. badan dla minimum jednej pompy ciepta z tego typoszeregu
przy spetnieniu wymogu, ze moc pomp ciepta zakwalifikowanych do jednego typoszeregu
nie bedzie sie rdéznita wiecej niz +/- 50% od mocy pompy ciepta poddanej badaniom,

o w przypadku typoszeregu sktadajgcego sie z wiecej niz 5 podtypow urzadzen, nalezy
przedstawi¢ co najmniej 1 raport z badania urzadzenia na kazde 5 podtypow,

o podtypy pomp ciepta uznaje sie za nalezgce do jednego typoszeregu, jezeli spetniajg tgcznie
nastepujgce warunki:

— identyczna konstrukcja obiegu chtodniczego, ten sam czynnik chtodniczy/roboczy,

—ten sam producent, typ i liczba sprezarek,

—ten sam typ elementu rozpreznego,

— ten sam typ skraplacza,

—ten sam typ parownika,

—ten sam typ procesu odszraniania,

— ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnoscia,

— ten sam producent, typ i liczba wentylatoréw parownika (w przypadku powietrznych
pomp ciepta) oraz zasada sterowania wydajnoscig (stata, zmienna lub stopniowana
regulacja predkosci obrotowej),

o urzadzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogg by¢ zaliczone do tego samego
typoszeregu.

Wyciag z wymogéw technicznych dot. pomp ciepta zawartych w zaktualizowanych zatacznikach 2/2a/2b
do programu ,,Czyste Powietrze”:

Pompa ciepta powietrze/woda a) Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy
energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej.

b) W przypadku montazu zestawu, musi on spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
energetycznej minimum A+.

c) Wymogi dla pompy ciepta powietrze/woda okreslone w rozporzadzeniach
811/2013, 813/2013, muszg zostaé potwierdzone badaniami wykonanymi przez
laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z panstw EU lub EFTA,
posiadajgce akredytacje w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujgce
akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825,




d)

EN 12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone
w raporcie z tych badan. Spetnienie ww. wymogdw i norm weryfikowane
i potwierdzane jest wpisem urzgdzenia na liste ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta powietrze/woda (réwniez
w zestawie) muszg by¢ wpisane na liste ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepta nie sg kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepta powietrze/woda
o podwyzszonej klasie
efektywnosci energetycznej

a)

b)

c)

d)

Pompy ciepta muszg spetniaé w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy
energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montazu zestawu, musi on spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
energetycznej minimum A++.

Wymogi dla pompy ciepta powietrze/woda o podwyzszonej klasie efektywnosci
energetycznej okreslone w rozporzadzeniach 811/2013, 813/2013, muszg zostac
potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na
terytorium jednego z panstw EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje
w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujgce akredytowane metody
badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te
powinny by¢ zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan. Spetnienie ww. wymogoéw i norm weryfikowane i potwierdzane jest
wpisem urzgdzenia na liste ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta powietrze/woda
o podwyzszonej klasie efektywnosci energetycznej (réwniez w zestawie) musza
by¢ wpisane na liste ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepta nie sg kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepta
powietrze/powietrze

a)

b)

Pompy ciepta musza spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+ (dla klimatu
umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetyczne;j.
Wymogi dla pompy ciepta powietrze/powietrze okreslone w rozporzadzeniach
626/2011i206/2012, muszg zosta¢ potwierdzone badaniami wykonanymi przez
laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z panstw EU lub EFTA,
posiadajgce akredytacje w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujace
akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825,
EN 12102. Badania te powinny by¢ zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone
w raporcie z tych badan. Spetnienie ww. wymogdéw i norm weryfikowane
i potwierdzane jest wpisem urzadzenia na liste ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta powietrze/powietrze musza by¢
wpisane na liste ZUM.

Gruntowa pompa ciepta
o podwyzszonej klasie
efektywnosci energetycznej

a)

b)

d)

Pompy ciepta muszg spetnia¢c w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy
energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C), na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montazu zestawu, musi on spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci
energetycznej minimum A++.

Wymogi dla gruntowej pompy ciepta o podwyzszonej klasie efektywnosci
energetycznej okreslone w rozporzadzeniach 811/2013, 813/2013, musza zostaé
potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na
terytorium jednego z panstw EU lub EFTA, posiadajgce akredytacje
w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujgce akredytowane metody
badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania
te powinny by¢ zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych
badan. Spetnienie ww. wymogoéw i norm weryfikowane i potwierdzane jest
wpisem urzadzenia na liste ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepta o podwyiszonej
klasie efektywnosci energetycznej (rowniez w zestawie) muszg byé wpisane na
liste ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepta nie sg kwalifikowane do dofinansowania.

Pompy ciepta do cieptej wody
uzytkowe;j

a)

b)

Pompy ciepta w odniesieniu do wytwarzania cieptej wody uzytkowej musza
spetnia¢ wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A, na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla pompy ciepta do cwu okreslone w rozporzadzeniach 812/2013,
814/2013, musza zosta¢ potwierdzone badaniami wykonanymi przez
laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z panstw EU lub EFTA,




posiadajgce akredytacje w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujgce
akredytowane metody badawcze zgodne =z normami EN 16147,
EN 12102 *. Badania te powinny by¢ zgodne z ww. normami, co jest
potwierdzone w raporcie z tych badan. Spetnienie ww. wymogdéw i norm
weryfikowane
i potwierdzane jest wpisem pompy ciepta na liste ZUM.

c) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepta do cieptej wody uzytkowe;j
muszg by¢ wpisane na liste ZUM.

* Uwaga: W stosunku do zapowiedzi zmian Programu (opublikowanej w styczniu 2024 r.) zmianie ulegt

zakres wymaganych norm dla badan pomp ciepta do cieptej wody uzytkowej. Wykreslona zostata norma EN

14825 (dotyczaca pomp ciepta wykorzystywanych do ogrzewania).

Zmiany dot. kottéw zgazowujacych drewno o podwyzszonym standardzie/kottéw na pellet drzewny o

podwyiszonym standardzie:

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu beda mogty by¢ wyltacznie kotlty kottow
zgazowujacych drewno o podwyiszonym standardzie/kottéw na pellet drzewny o
podwyiszonym standardzie wpisane na liste zielonych urzadzen i materiatéw (ZUM), ktora jest
dostepna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na liste ZUM i nie bedzie koniecznosci przedktadania zadnych
nowych dokumentéw w przypadku urzadzen, ktdre obecnie na liscie ZUM sg wpisane.

Wprowadzenie mozliwosci wnioskowania w ramach czesci 3) programu (najwyiszy poziom

dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim

budynku:

Zgodnie z wprowadzong zmiang dotacja w ramach czesci 3 programu (najwyiszy poziom
dofinansowania) bedzie mogta zostac udzielona i wyptacona beneficjentowi tylko na jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. .

Beneficjent, ktory skorzysta z dofinansowania w ramach 3) czesci programu na dany budynek,
bedzie mégt wnioskowac o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach czesci 1) programu
(podstawowy poziom dofinansowania).

Zachecamy do zapoznania sie juz dzi$ z zatgczonymi ponizej dokumentami:

Zaktualizowany program priorytetowy , Czyste Powietrze”

Zatacznik nr 2 do programu — Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla

czesci 1) programu dla beneficjentéw uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Zatacznik nr 2a do programu — Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla

czesci 2) programu dla beneficientéw uprawnionych do podwyzszonego poziomu dofinansowania

Zatacznik nr 2b do programu — Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla

czesci 3) programu dla beneficjentdw uprawnionych do najwyzszego poziomu dofinansowania

Zaktualizowany regulamin listy ZUM — dostepny na stronie: https://lista-zum.ios.edu.pl/



https://lista-zum.ios.edu.pl/
https://lista-zum.ios.edu.pl/

